[bookmark: _GoBack]Патч необходим для работы выгруженных из SAS Planet спутниковых карт. В данном примере рассматривается подготовка к работе модели Garmin GPSMap 62s, для остальных моделей Garmin действовать нужно по аналогии.
Что нужно иметь:
1) Патчер, берем отсюда http://whiter.brinkster.net/FirmwarePatcher.html; 
2) Официальный WebUpdater, с оф.сайта http://www8.garmin.com/support/download_details.jsp?id=931;
3) Последняя официальная прошивка для вашей модели http://whiter.brinkster.net/generated/LatestGarminFirmwares.html, ссылки ведут на оф.сайт, либо с зеркала http://gawisp.com/perry ;  
4) Подключение к сети Интернет.
Сам процесс:
1) Распаковываем патчер, устанавливаем WebUpdater;
2) запускаем патчер, указываем путь к файлу. Файл пропатчится автоматически.[image: ] 
Закрываем патчер.
3) Подключаем навигатор к компьютеру, дожидаемся его определения, при необходимости устанавливаем драйвера (оф.сайт).
4) Перетаскиваем пропатченную прошивку на ярлык WebUpdater.[image: ]
Запустится WebUpdater и начнет обновлять прошивку в устройстве, после информирования о завершении обновления нажимаем «Отмена». [image: ]
Безопасно извлекаем навигатор.

5) Включаем навигатор, дожидаемся окончания установки прошивки, НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ВЫКЛЮЧАЕМ УСТРОЙСТВО В ПРОЦЕССЕ! Проверяем версию (Menu – Menu – Enter – О системе), должна появиться надпись Patched.
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Don't change the About page and the firmware version name

<

Adjust firmware version number by |1 < (use this option if you don't have any other firmware to up or downgrade)

NB: This option works in a different way than in RGN Tools. Instead of setting a specific version, it offsets the current one.
Example: If you have firmware version 2.50, adjusting it by 1 results in 2.51, adjusting by 100 results in 3.50 etc.

Processing file D:\3kcrpemyniHasuraropeisGPSMAPE2_78_Weblpdater__630.gcd

Fimware version as specified in GCD file: 6.30 for GPSMAP 62/78.
Firmware name: Software Version 6.30 for GPSMAP 62/78.

File patched successfully.
The result is saved to D:\3xcrpenymiHasurarops\GPSMAPE2_78_Weblpdater__630_Patched.ged
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